
 MODELO                                       2.5 HB-2 

 EXTINTOR  Halotron—1                                                   H-2.5 

CARACTERÍSTICAS: 

 

° Halotron-1 de 2.5 lbs., de agente limpio para combatir fuego clase B y C. 

° Estos extintores de incendios que contienen una gran versatilidad de 
agente extintor limpio, efectivo y capaz de  abordar la mayoría de los ries-
gos de incendio típicamente encontrados en el comercio. 

° Cuerpo de Válvula de acero inoxidable. 

• Manubrio y palanca de acero inoxidable. 

• Pasador anular de acero inoxidable mas amplio y fácil de tirar. 

• Boquilla cónica de acero inoxidable   

• Cilindro de acero y tubo de sifón interno en bronce. 

• Con soporte de fijación y amare en acero inoxidable incluido. 

° 6 años de garantía contra defecto de fabrica. 

°  Certificado UL / ULC, FM, ASME & USCG (Con Soporte) 
 

RECOMENDABLE: 

Salas de ordenadores, almacenamiento de datos, telecomunicaciones, robótica, 
cabina de avión, helicóptero, laboratorios y lugares de almacenamiento de pro-
ductos de alta tecnología. 

     

Badger  Fire  Protection 

P/N 

AGENTE 

CAPACIDAD NOMINAL Lb. (Kg) 

CLASIFICADO UL  

TIEMPO DE DESCARGA 

RANGO DE DESCARGA Ft (M) 

CILINDRO 

VÁLVULA 

GAS PRESURIZANTE 

PESO CARGADO LB. (KG) 

SOPORTE 

ALTURA in / (cm) 

DÍAMETRO in / (cm) 

TEMPERATURA DE USO 

 06-BA-24563 

HALOTRON-1 

2.5 (1.13) 

2-B-C 

9 SEG 

6—10 (1.8—10) 

ACERO 

ACERO INOXIDABLE 

ARGÓN 

6.9 (3.2) 

VEHICULAR 

14.88  (41.1) 

3 (7.6) 

 (100C° a 70°F)  

 BADGER FIRE PROTECTION 
4251 Seminole Trail 

Charlottesville, VA 22911 USA 
Tel  804-973-4361 
Fax 804-973-4361 

Www.badgerfire.com 
BFPN-0036 

Distribuidor: 

ISO 9001:2008 
14001:2004 

DATOS TÉCNICOS  

ABRASIL CO INC 
T. 507– 260-9061  // 236-5644 
abrasil20@cwpanama.net 
Www.abrasilsa.com 

INCLUIDO 
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