
 EXTINTOR  POLVO QUÍMICO MULTIPLE  ABC    125 LB 

 

ABC RODADO 

La unidad sobre ruedas de polvo químico múltiple, combate fuego de  

Clase A, clase B y clase C.  

La descarga requiere de un solo operario.    

  

 

CARACTERÍSTICAS: 

°  Válvula de cobre, chapada en cromo. 

°  Rueda de 16 pulgada en caucho macizo. 

°  Manguera con control de abertura y cierre de descarga. 

°  Puede ser trasladado rápidamente mediante un gancho de remolque 
conectado al brazo circular de esta unidad. 

°  Intervalo de prueba Hidrostática de 12 años. 

° 10 años de garantía contra defectos de fabrica. 

°  Certificado UL / ULC & USCG. 

 
 

RECOMENDABLE: 
Depósito de combustible, almacenes de mercancía, aeropuerto, puerto, 
hangar, armerías, talleres automotriz, garitas de peaje y áreas abiertas.     
 

Badger  Fire  Protection 

MODELO 

P/N 

AGENTE 

CAPACIDAD NOMINAL Lb. (Kg) 

CLASIFICADO UL  

VÁLVULA 

RANGO (Ft/M) 

PRESIÓN OPERATIVA psi (kPa) 

PESO CARGADO Lb. (Kg) 

TIEMPO D’ DESCARGA (seg) 

ALTURA in / (cm) 

DÍAMETRO in / (cm) 

TEMPERATURA DE USO 

 150-MB 

06-BA-20653 

POLVO QUÍMICO  ABC 

125    (56.7) 

40-A: 240-B-C 

BRONCE 

30—40 / 9.1–12.2 

240   (1654) 

300  (136) 

45 

58 / (147.3) 

44.5 / (112.96) 

 (-40F° a 120°F)  

 BADGER FIRE PROTECTION 
4251 Seminole Trail 

Charlottesville, VA 22911 USA 
Tel  804-973-4361 
Fax 804-973-4361 

Www.badgerfire.com 
BFPN-0036 

Distribuidor: 

ISO 9001:2008 
14001:2004 

DATOS TÉCNICOS  

ABRASIL CO INC 
T. 507– 260-9061  // 236-5644 
abrasil20@cwpanama.net 
Www.abrasilsa.com 
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