
 MODELO                                       15 HM 

   EXTINTOR  Halotron—1                                                   H15.5 

CARACTERÍSTICAS: 

 

°  Halotron-1 es agente limpio para combatir fuego clase A, B y C. 

°  Estos extintores de incendios de calidad contienen una gran versati-
lidad de agente extintor limpio, efectivo para combatir fuegos sin dejar 
residuo. 

°  Válvulas de latón cromadas 

•  Mangos y palancas de acero inoxidable. 

•  Pasador anular de acero inoxidable mas amplio para halar. 

•  Boquillas de aluminio maquinado de alta resistencia 

•  Cilindro y tubo de sifón interno en acero. 

•  Intervalos de prueba hidrostática de 12 años.. 

° 10 años de garantía contra defecto de fabrica. 

°  Certificado UL / ULC, FM, ASME & USCG (Con Soporte 02-008BA) 
 

RECOMENDABLE: 

Salas de ordenadores, almacenamiento de datos, telecomunicaciones, 
robótica y lugares de almacenamiento de productos de alta tecnología. 

     

 

Badger  Fire  Protection 

P/N 

AGENTE 

CAPACIDAD NOMINAL Lb. (Kg) 

CLASIFICADO UL  

TIEMPO DE DESCARGA 

RANGO DE DESCARGA Ft (M) 

CILINDRO 

VÁLVULA 

GAS PRESURIZANTE 

PESO CARGADO LB. (KG) 

SOPORTE 

ALTURA in / (cm) 

DIÁMETRO in / (cm) 

TEMPERATURA DE USO 

 06-BA-23097 

HALOTRON-1  (HCFC) 

15.5  (7.0) 

2-A:10-B-C 

14 SEG 

12—18 (3.7—5.5) 

ACERO 

LATÓN  CROMADO 

ARGÓN 

26.5  (12) 

INCLUIDO 

17.13  (43.5) 

8.75  (22.2) 

 (-22F° a 120°F)  

 BADGER FIRE PROTECTION 
4251 Seminole Trail 

Charlottesville, VA 22911 USA 
Tel  804-973-4361 
Fax 804-973-4361 

Www.badgerfire.com 
BFPN-0036 

Distribuidor: 

ISO 9001:2008 
14001:2004 

DATOS TÉCNICOS  

 

Soporte/V 
02-008BA 

ABRASIL CO INC 
T. 507– 260-9061  // 236-5644 
abrasil20@cwpanama.net 
Www.abrasilsa.com 

Renglón-105 


