
 EXTINTOR  DE  AGUA  A PRESIÓN                            2.5 GAL 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

°  AGUA PARA FUEGO CLASE A 

°  Cilindro en acero inoxidable. 

°  Manubrios en acero inoxidable. 

°  Válvula de cobre, chapada en cromo. 

°  Pasador de seguridad de acero inoxidable. 

°  Recargable. 

°  10 años de garantía contra defectos de fabrica. 

°  Certificado UL / ULC, FM. 
 

RECOMENDABLE: 

 Oficinas, salones de clases, depósitos de archivos,  

papelería, imprenta, taller de madera y garajes.      

 

Badger  Fire  Protection 

P/N 

AGENTE 

CAPACIDAD NOMINAL GL (LIT) 

CLASIFICADO UL  

TIEMPO DE DESCARGA 

VÁLVULA  

CILINDRO 

PESO CARGADO LB. (KG) 

GANCHO 

ALTURA in / (cm) 

DÍAMETRO in / (cm) 

TEMPERATURA DE USO 

06-BA-16888 

AGUA 

2.5  (9) 

2-A 

74 SEG 

BRONCE CROMADO 

ACERO INOXIDABLE 

34.4 (15.4) 

INCLUIDO 

19.25 / (48.9) 

7 / (17.8) 

 (40F° a 120°F)  

 BADGER FIRE PROTECTION 
4251 Seminole Trail 

Charlottesville, VA 22911 USA 
Tel  804-973-4361 
Fax 804-973-4361 

Www.badgerfire.com 
BFPN-0036 

Distribuidor: 

ISO 9001:2008 
14001:2004 

DATOS TÉCNICOS  

ACCESORIO 
Soporte/V 
02-018BA 

MODELO                                  WP-61 

ABRASIL CO INC 
T. 507– 260-9061  // 236-5644 
abrasil20@cwpanama.net 
Www.abrasilsa.com 

Renglón - 98 


