
      EXTINTOR  DE  POLVO  CLASE        “D”     30 LB 

Badger  Fire  Protection 

MODELO 

P/N 

AGENTE 

CAPACIDAD NOMINAL Lb. (Kg) 

CLASIFICADO UL  

TIEMPO D’ LA DESCARGA 

PRESIÓN OPERATIVA psi (kPa) 

PESO CARGADO LB. (KG) 

GANCHO 

ALTURA in / (cm) 

DÍAMETRO in / (cm) 

DÍAMETRO MANGUERA in / (cm) 

TEMPERATURA DE USO 

 30D-MB 

06-BA-24123 

POLVO QUÍMICO  CLASE  D 

30    (13.6) 

D 

28 seg 

195   (1344) 

55  (24.95) 

PARED INCLUIDO 

33/ (83.8) 

8 / (20.3) 

16  (40.6)  

(-40F° a 120°F)  

 BADGER FIRE PROTECTION 
4251 Seminole Trail 

Charlottesville, VA 22911 USA 
Tel  804-973-4361 
Fax 804-973-4361 

Www.badgerfire.com 
BFPN-0036 

Distribuidor: 

ISO 9001:2008 
14001:2004 

DATOS TÉCNICOS  

ACCESORIO 
Soporte/V 
02-018BA 

ABRASIL CO INC 
T. 507– 260-9061  // 236-5644 
abrasil20@cwpanama.net 
Www.abrasilsa.com 

D 
CARACTERISTICAS: 

 

Extintor de polvo químico  clase D (Cloruro de Sodio). 
Estas unidades son para incendios  en los que  están 
implicados ciertos combustibles y metales, como el 
magnesio, titanio, circonio, sodio, litio, potasio etc. Que 
requieren un medio extintor absorbente térmico no reac-
tivo con los metales en combustión. 
 
° La boca de salida de la manguera es mas amplia para 
mayor radio de la descarga. 
° Los acoples de la manguera en acero inoxidable.  
° El cuerpo de válvula en bronce cromado. 
° Los manubrios y remaches de acero inoxidable para  
mayor fortaleza.  
° Cilindro de acero y pintura espoxica para mas duración 
contra la corrosión. 
° 10 años de garantía contra defecto de fabrica. 
° Aprobado por UL, ULC, & FM.    


